HEIZANLAGEN MIT EINER
FEUERUNGSWARMELEISTUNG
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Wirtschaftsverband Handwerk und Dienstleister
Confartigianato Imprese

Lust auf Sidtiroler Hondwerk

UNTER 35 kW

Kaminkehrer

» RegelmaRige Reinigung und
Uberpriifung der Feuerungsanlage
* Kontrolle der Sicherheit
S T— der Feuerungsanlage
"""" Feuerungstechniker, Heizungs-
Liiftungs- und Sanitartechniker

« Ordentliche Instandhaltung der
Heizungsanlagen - Der Zeitabstand
wird vom Hersteller festgelegt, wenn
Hinweise fehlen, wird er vom quali-
fizierten Unternehmen festgelegt

* Durchfiihrung der elektronischen
Abgaskalibrierung

UBER 35 kW

Kaminkehrer

= RegelmaRige Reinigung und
Uberpriifung der Feuerungsanlage

= Kontrolle der Emissions- Grenzwerte

= Kontrolle der Sicherheit der
Feuerungsanlage

ARBEITSBEREICHE
UND WARTUNGS-
INTERVALLE VON
HEIZANLAGEN -

Feuerungstechniker, Heizungs-
Luftungs- und Sanitartechniker

* Ordentliche Instandhaltung der
Heizungsanlagen - Der Zeitabstand
wird vom Hersteller festgelegt,
jedoch mindestens einmal im Jahr

* Durchfiihrung der elektronischen
Abgaskalibrierung

= Ab 70 kW Heizleistung zweijahrliche
Kontrolle der Energieeffizienz

www.lvh.it

WANDTHERME TYP ,B“

Feuerungs- |\ - minkehrer
techniker
Brenner Kamin
Warme- Verbrennungs-
tauscher luftzufuhr
Ruckstrom- Verbindungs-
sicherung stlick
Verbindungs-
stlick
Verbrennungs-
luftzufuhr

ARBEITSBEREICH

Feuerungstechniker

Kaminkehrer
Beide
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DEFINITION DER ARBEITSBEREICHE
KAMINKEHRER/FEUERUNGSTECHNIKER

he

WANDTHERME TYP ,C“/
KONDENSATIONSGERAT

Feuerungs- .
85" | Kaminkehrer
techniker
Brenner Kamin
Warme- Verbindungs-
tauscher leitung
Samtliche
X Verbrennungs-
elektronische
. luftzufuhr
Bauteile 0
Verbrennungs-
luftzufuhr
Verbindungs-
leitung

ARBEITSBEREICH

Feuerungstechniker
Kaminkehrer
Beide
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WANDTHERME TYP ,,C“ MIT
KONZENTRISCHER ABGASFUHRUNG

Abgasleitung als Teil des Warmegenerators — ein Hersteller

Feuerungs-
techniker

Brenner

Warme-
tauscher

Samtliche
elektronische
Bauteile

Konzentrische
Abgasanlage
(ein Hersteller)

Luftoffnung

Bei dieser Anlage
fuhrt der Kaminkehrer
nur die Uberpriifung
mittels Ringspaltmes-
sung der Abgas-
anlage durch. Durch
die Ringspaltmessung
erkennt man die
Dichtheit des Innen-
rohrs des konzentri-
schen Abgasrohrs.

ARBEITSBEREICH

Feuerungstechniker
Kaminkehrer
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HEIZKESSEL

Feuerungs- | .. inkehrer
techniker
Warme-
Brenner
tauscher
Verbrennungs- | Verbindungs-
luftzufuhr stlick
Kamin
Verbrennungs-
luftzufuhr

ARBEITSBEREICH

Feuerungstechniker

Kaminkehrer
Beide

e
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Experten fiihren in regelmaBigen Abstanden
die Uberpriifung, Reinigung und Wartung
der Feuerungsanlagen durch.

Die gesetzlich vorgeschriebenen MaRnahmen
werden von qualifizierten Unternehmen durchge-
flihrt und garantieren den sicheren, umweltfreund-
lichen und wirtschaftlichen Betrieb
jeder Heizanlage.

Foto: Massimo Vaccari

MIT UNS ALS PARTNER SIND
SIE IN SICHEREN HANDEN.




INTERVALLI DI

MANUTENZIONE
PER GLI IMPIANTI
DI RISCALDAMENTO

www.lvh.it

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO CON
UNA POTENZA TERMICA NOMINALE

INFERIORE A 35 KW

Spazzacamino

= Pulizia e controllo regolare
dell'impianto di combustione

« Verifica della sicurezza dell'impianto
di combustione

Tecnico termosanitario
e di ventilazione

* La corretta manutenzione degli impianti
di riscaldamento - Lintervallo di tempo
e stabilito dal produttore, se mancano
le indicazioni, viene stabilito dall’azienda
qualificata

» Esecuzione della calibrazione elettronica
dei fumi

SUPERIORE A 35 KW

Spazzacamino

« Pulizia e controllo regolare
dell'impianto di combustione

» Controllo dei limiti di emissione

= Verifica della sicurezza dell'impianto
di combustione

Tecnico termosanitario
e di ventilazione

» Manutenzione ordinaria degli impianti
di riscaldamento - Lintervallo é stabili-
to dal produttore, ma almeno una volta
all'anno.

* Prestazioni della calibrazione elettronica
dei gas di scarico

* A partire da 70 kW di capacita di
riscaldamento, controllo biennale
dell’efficienza energetica

DEFINIZIONE DEI CAMPI DI LAVORO
SPAZZACAMINO/BRUCIATORISTA

effekt!

CALDAIA MURALE TIPO “B” CALDAIA MURALE TIPO “C”/

Bruciatoris

IMPIANTO DI CONDENSAZIONE
Gli esperti eseguono |‘ispezione, la pulizia e

- , la manutenzione degli impianti di riscaldamento
Spazza CAMPO DI LAVORO Bruciatorista | P322 CAMPO DI LAVORO Pl )
camino cami a intervalli regolari.

B R c Bruciatorista B R c Bruciatorista

ruciatore a . . . g

Spazzacamino Spazzacamino Le misure prescritte dalla legge vengono eseguite
Entrambi Entrambi da aziende qualificate e garantiscono un funzio-

Scambiatore
di calore

Antivortice

Canale
da fumo

Aspirazione

dell’aria per la
combustione

Aspirazione Scambiatore Canale namento sicuro, ecologico ed economico di ogni

dell’aria per la di calore da fumo impianto di riscald ¢
combustione Implanto ai riscaldamento.

. Aspirazione
Componenti 'p .
s dell’aria per la
eletronici

9 combustione

Canale

Aspirazione
dell’aria per la
combustione

Canale
da fumo

e

CALDAIA MURALE TIPO “C”

CON USCITA CONCENTRICA CALDAIA PRESSURIZZATA

Tubo di scarico come parte del generatore di calore — un produttore

Scambiatore
di calore

Componenti
elettronici

Sistema
di scarico
coassiale

Apertura
di ariazione
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CAMPO DI LAVORO CAMPO DI LAVORO

Bruciatorista Bruciatorista Spazza- Bruciatorista
Spazzacamino camino Spazzacamino

. Scambiatore :
istem Bruciatore . Entrambi
Con questo sistema, i ealore
lo spazzacamino

controlla il sistema
di scarico verificando .% Aspirazione
la tenuta. La misura- dell’aria per la

zione mostra la tenuta combustione
del tubo interno 9
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Aspirazione SIETE IN MANI SICURE.

dell’aria per la
M combustione



